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DELFLEET: Preparação e 
Proteção de Chapas

FBR505

Produto à base de resinas vinílicas, 
dois componentes, de cor verde e 
secagem rápida, cuja finalidade é 
evitar a corrosão e promover 
aderência em superfícies metálicas.

RESISTÊNCIA EM HORAS:

SALT SPRAY: 200-300

UMIDADE: 200-300

ESPESSURA  DA CAMADA SECA:
20 - 30 mícrons

RECOMENDAÇÕES DE USO:
Indicado como selador anti-corrosivo 
de aderência para metais ferrosos 
e não ferrosos, tais como: alumínios, 
galvanizados, aço carbono, substratos 
zincados, entre outros. Excelente para 
proteção de aço carbono em máquinas,
equipamentos e estruturas metálicas 
expostas em ambientes do cotidiano.

FBR515

Primer isolante de alta performance, é 
reticulado com poliamina, apresenta 
boa resistência química e excelente 
aderência sobre diversas superfícies.

RESISTÊNCIA EM HORAS:

SALT SPRAY: 500-600

UMIDADE: 400-500

ESPESSURA DA CAMADA SECA:
20 - 30 mícrons

RECOMENDAÇÕES DE USO:
Indicado como promotor de aderência
em pinturas novas. Oferece resistência 
química e excelente aderência sobre 
alumínio, aço galvanizado, aço carbono 
e fibra-de-vidro. Indicado para a pintura 
de carrocerias de ônibus e estruturas, 
tubulações e equipamentos de aço 
galvanizado. Adicionalmente pode ser 
usado como selador em pinturas 
antigas.

FBR525

RESISTÊNCIA EM HORAS:

SALT SPRAY: 500-600

UMIDADE: 500-600

ESPESSURA DA CAMADA SECA:
20 - 30 mícrons

RECOMENDAÇÕES DE USO:

FUNDO ANTICORROSIVO SEALER HP SEALER HP ISENTO

Primer isolante de alta performance, é 
reticulado com poliamina, apresenta 
boa resistência química e excelente 
aderência sobre diversas superfícies.
Formulação é isenta de metais pesados 
estando conforme com todos os padrões 
de exigências ambientais.
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A linha de produtos Delfleet possui 
primers e seladores para as mais 
diversas aplicações e que podem 
s e r  a p l i c a d o s  n u m a  g r a n d e 
variedade de superficies, ajudando 
a protegê-los dos efeitos da corrosão.

Conheça as características e também
os diferenciais de cada um.

Indicado como promotor de aderência
em pinturas novas. Oferece resistência 
química e excelente aderência sobre 
alumínio, aço galvanizado, aço carbono 
e fibra-de-vidro. Indicado para a pintura 
de carrocerias de ônibus e estruturas, 
tubulações e equipamentos de aço 
galvanizado. Adicionalmente pode ser 
usado como selador em pinturas antigas.
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FBR532

Primer de desempenho superior que 
pode ser utilizado sobre uma grande 
variedade de substratos, possui a mais 
avançada tecnologia anticorrosiva e 
química proporcionando uma maior 
conservação do produto pintado. Sua
alta camada proporciona uma maior 
cobertura e nivelamento de chapas.

RESISTÊNCIA EM HORAS:
SALT SPRAY: 1000-1100

UMIDADE: 1000-1100

ESPESSURA DA CAMADA SECA:
175 - 225 mícrons

RECOMENDAÇÕES DE USO:
Ideal para superfícies irregulares que 
precisam de uniformização e aplicação
sem escorrimento, como chapa de aço 
carbono jateada (Padrão_SA 2½), chapa
de aço carbono pré-tratamento fosfato 
tricatiônico, chapa de aço carbono 
lixada, cobertura de pontos de solda, 
entre outros.

FBR527

É um primer mono componente com 
resistência a corrosão e proteção por 
barreira. De fácil aplicação e rápida 
secagem.

RESISTÊNCIA EM HORAS:

ESPESSURA DA CAMADA SECA:
40 - 45 mícrons

RECOMENDAÇÕES DE USO:
Indicado para preparação de substratos
metálicos industriais, no setor de 
carrocerias de aço, entre outros.

F399

RESISTÊNCIA EM HORAS:

SALT SPRAY: 400-450

UMIDADE: 300-350

ESPESSURA DA CAMADA SECA:
40 - 70 mícrons (Dependendo da cor)

RECOMENDAÇÕES DE USO:
Indicado para uma variedade de 
substratos como, chapas de aço, 
alumínio, galvanizadas ou zincadas, 
que devem ser ligeiramente lixadas e 
desengorduradas. Indicado para pintura 
de estruturas metálicas, implementos 
agrícolas, rodoviário, maquinas e 
equipamentos.

PRIMER EPÓXI ALTA 
PERFORMANCE

PRIMER EPÓXI PRETO PRIMER EPÓXI TÍNGIVEL  
SEM CROMATOS

Produto com ótimo desempenho que 
pode ser utilizado numa grande gama
de substratos. Tem excelente poder de
aderência e possui boas propriedades 
de resistência à corrosão. Pode ser 
tingido com até 5% de concentrados 
Delfleet.
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F391

Primer de ótimo desempenho que pode ser utilizado 
sobre uma grande variedade de substratos que 
normalmente são encontrados em veículos comerciais e
indústrias. Tem excelente adesão e boas propriedades 
anticorrosivas.

RESISTÊNCIA EM HORAS:

SALT SPRAY: 450-500 UMIDADE: 350-400

ESPESSURA DA CAMADA SECA:
40 - 70 mícrons

RECOMENDAÇÕES DE USO:
Pode ser aplicado sobre uma grande variedade de 
substratos como, chapas de aço, alumínio, galvanizadas 
ou zincadas, que devem ser ligeiramente lixadas e 
desengorduradas com desengraxante adequado.

PRIMER EPÓXI ISENTO DE CROMATO

SALT SPRAY: 500-600

UMIDADE: 500-600
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F392

É um primer versátil, podendo ser utilizado como primer 
de baixo VOC e alta espessura, primer surfacer ou ainda
primer sem lixamento (úmido sobre úmido), somente 
variando o volume de diluente utilizado.

RESISTÊNCIA EM HORAS:

ESPESSURA DA CAMADA SECA:
Até 200 mícrons                   

RECOMENDAÇÕES DE USO:

Recomendado para grandes áreas de trabalho onde 
suas propriedades de nivelamento auxiliam na redução 
do tempo empregado para o lixamento, sendo muito
utilizado para a área de transporte comercial, na 
repintura de caminhões, ônibus, entre outros.

PRIMER 2K

SALT SPRAY: 400 - 500          
   UMIDADE: 300 - 400 

F398

RESISTÊNCIA EM HORAS:

ESPESSURA DA CAMADA SECA:
25 - 35 mícrons                   

RECOMENDAÇÕES DE USO:

SELADOR 2K 

 

Proporciona um sistema de reparo rápido na pintura de 
frotas. Indicado para sistemas de pintura úmido / úmido, 
economizando os custos dos trabalhos de lixamento.

Os resultados de salt spray e umidade variam muito em 
função das pinturas previamente aplicadas e do sistema
de pintura utilizado.

Indicado para a pintura de veículos novos com as cores 
da frota, elimina completamente o processo de lixamento,
podendo ser tingido em 5% com os concentrados Delfleet,
sendo isto uma vantagem adicional em economia dos 
acabamentos.

Os primers oferecem ótimas 
propriedades de aderência e
alta resistência à corrosão, 
produtos ideais para aqueles
que procuram uma superfície
perfeita e maior qualidade
no acabamento.

Primers PPG

Excelente Aderência. 
 

Proteção anticorrosão.
Resistência mecânica.

>
>
>


	Page 1
	Page 2
	Page 3

