DEBEELEE

E um esmalte sintético mono componente de secagem
extra rapida. Um sistema que combina versatilidade e
durabilidade com 6timo brilho, aparéncia e a agilidade
necessaria para a execugao dos trabalhos.

RESISTENCIA EM HORAS:

SALT SPRAY: 200 - 250 UMIDADE: 150 - 200
ESPESSURA DA CAMADA SECA:

40 - 50 microns (dependendo da cor)
RECOMENDAGOES DE USO:

Especialmente desenvolvido para repintura de equipamentos,
manutencéo leve e transporte comercial. Endurecedores
podem ser utilizados para aumentar a durabilidade de acordo
com a necessidade técnica de aplicagéo, consulte indicagao
no boletim técnico do produto.
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SISTEMA A400 ER
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A linha de acabamentos Delfleet é formulada especialmente para
atender as mais altas exigencias de qualidade e proporcionar toda
a durabilidade e aspecto que sua frota ou produto merecem, além
de proporcionar o melhor ajuste de processo maximizando a
produtividade e diminuindo os custos de mé&o de obra.

SISTEMA PU290 a

E um sistema de dois componentes desenvolvido
especialmente para veiculos comerciais. Proporciona facil
aplicacdo sobre grandes superficies, 6timo brilho, e
economia, garantindo alto nivel de durabilidade. Utilizando
o sistema de endurecedores e diluentes é possivel variar as
caracteristicas de pulverizagdo de modo a satisfazer varios
métodos de aplicagdo, condigdes e tipos de trabalho.
Pode se obter varios niveis de brilho com a mescla da
base fosca F342.

RESISTENCIA EM HORAS:

SALT SPRAY: 350 - 400 UMIDADE: 300 - 350
ESPESSURA DA CAMADA SECA:

40 - 60 microns (dependendo da cor)
RECOMENDAGOES DE USO:

Indicado para a pintura de frotas comerciais, estruturas
metalicas diversas e equipamentos.
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E um esmalte poliuretano de dois componentes de elevado
rendimento e brilho excepcional especificamente indicado
para exigéncias de alta performance quando se requer
excelente resisténcia quimica e a ataques atmosféricos.
Utilizando o sistema de endurecedores e diluentes &
possivel variar as caracteristicas de pulverizagédo de modo a
satisfazer varios métodos de aplicagdo, condi¢des e tipos de
trabalho. Pode se obter varios niveis de brilho com a mescla
da base fosca FBR197.

RESISTENCIA EM HORAS:

SALT SPRAY: 450 - 500 UMIDADE: 350 - 400
ESPESSURA DA CAMADA SECA:

40 - 60 microns (dependendo da cor)
RECOMENDAGOES DE USO:

Indicado para a pintura de frotas comerciais, estruturas
metalicas diversas e equipamentos.

Customer Refinish: 0800 055 40 50
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ACABAMENTO DELFLEET EPOXI

Acabamento 2K de alto brilho que oferece excelente
resisténcia a acidos, alcalis, combustiveis e solventes.
Este acabamento é resistente a abrasao e elastico,
fazendo deste produto a indicacéo apropriada para
condigbes adversas.

RESISTENCIA EM HORAS:

SALT SPRAY: 450-500 UMIDADE: 450-500

ESPESSURA DA CAMADA SECA:

45 - 60 microns

RECOMENDAGOES DE USO:

E indicado para pinturas de equipamentos industriais e

magquinarios, especialmente aqueles situados em
ambientes agressivos.
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CLEAR EPOXI
MAXIPISO

Revestimento de 2 componentes a base
de resina epoxi reticulada com poliamina.
Apresenta 6tima resisténcia quimica e
mecanica, aderéncia, resisténcia ao risco
e impermeabilidade, reduzindo a
absorgao de graxas, 6leos e outras
sujeiras.

ESPESSURA DA CAMADA SECA:
100 - 200 microns

RECOMENDACOES DE USO:
Produto indicado para a pintura de pisos
de concreto, proporcionando um
acabamento de média espessura, semi
brilhante, ideal para trafego leve em
areas internas. Ideal para pisos de
industrias alimenticias, hospitais,
laboratérios, fabricas em geral, industrias
quimicas e petroquimicas, usinas de
acgucar, destilarias e outros pisos
industriais.

Customer Refinish: 0800 055 40 50

PRIMER ACABAMENTO
FOSCO

Primer de acabamento com excelente
resisténcia a corrosao, sendo de facil
aplicacéo, rapida secagem e boa
cobertura.

RESISTENCIA EM HORAS:

SALT SPRAY: 500-600
UMIDADE: 200-300

ESPESSURA DA CAMADA SECA:
40 - 60 microns

RECOMENDAGCOES DE USO:
Indicado para preparagéo de estruturas
metalicas industriais e no setor
automotivo em chassis de ago

carbono e ago galvanizado

F991 DTM 80%
F992 DTM 80% COR CLARA

Sao revestimentos de poliuretano,
baseados em uma tecnologia PU 2K
desenvolvida para ser aplicados
diretamente sobre diversas superficies,
proporcionando niveis de brilho de
aproximadamente 80 a 85 UB.

RESISTENCIA EM HORAS:
SALT SPRAY: 400-450
UMIDADE: 400-450

ESPESSURA DA CAMADA SECA:
80 - 100 microns

RECOMENDACOES DE USO:
Excelente aderéncia em varios
substratos tais como ago carbono,
aluminio, ago galvanizado, plastico com
reforgo de fibra. Elevada cobertura
devido a alta concentracdo de pigmentos
na pasta, sendo ideal para pintura de
equipamentos, manutengao industrial,
maquinas agricolas, entre outros.
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